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| Transparente c/ Espiral Azul para Piscina

Auto-flutuante para piscina (limpeza de piscina). Resistente aos ataques dos raios ultra-violetas do sol aumentando a vida util do
produto.

Sua transparéncia permite o acompanhamento dos materiais succionados.Temperatura de Trabalho:+5°C ~ +50°C (PE+EVA)

DIAMETRO

DIAMETRO DIAMETRO VACUO RAIO DE LANCE
NOMINAL INTERNO EXTERNO CURVATURA
Trabalho - Minimo
250C 250C
pol. mm mm mmHg mm m
1.1/4" 30,5 36,0 600 100 50
1.1/2" 38,0 44,6 560 120 50
2" 47,0 56,0 450 160 25 /50
Disponible también en kit
con 5,709 metros y
Disponivel também em kit puntera giratoria acoplada.
com 5, 7 ou 9 metros e
ponteira giratéria acoplada.
KE 14724 C9.0m)
PONTEIRA GIRATORIA Also available in kit
with 5, 7 or 9 meters and
swivel hose coupling.
Transparente con Espiral Azul
Autoflotante para piscinas (limpieza de piscinas). Resistente a los rayos ultravioleta
Temperatura del Trabajo:+5°C ~ +50°C (PE+EVA).
DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO vACio RADIO DE LARGO
_ NOMINAL INTERIOR EXTERIOR CURVATURA
Ja, Trabajo - Minimo
2l 250C 250C
_ pul. mm mm mmHg mm m
1.1/4" 30,5 36,0 600 100 50
1.1/2" 38,0 44,6 560 120 50
2" 47,0 56,0 450 160 25 /50
Transparent with Blue Spiral
Self-floating for pools (pool cleaning). Resistant to UV rays
Work temperature:+59C ~ +50°C (PE+EVA).
NOMNAL INTERNAL EXTERNAL VACUUM BEND LENGTH
DIAMETER DIAMETER DIAMETER RADIUS
k‘ '/A Working - Minimum
250C 250C
'/‘ m inches mm mm mmHg mm m
1.1/4" 30,5 36,0 600 100 50
1.1/2" 38,0 44,6 560 120 50
2" 47,0 56,0 450 160 25 /50

Avenida Tenente Marques 5,428 - Portais (Polvilho) CEP: 07790-845
J— Cajamar/SP
(11) 3906-1010

CrzlPJ: 59.750.141/0001-74 rmer
plastic

INSCRICAO ESTADUAL: 241.029.237.119




