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DADOS TECNICOS
Mangueira Composta de PTFE tipo Il

CONSTRUGAO:
Esta mangueira é constituida de Peliculas de PTFE tecidos de fibra de vidro e
polipropileno, filmes de polipropileno e capa externa resistente a intempéries/tempo.

APLICAGAO:

Transferéncia, carga e descarga, succ¢ao ou recalque, segura de produtos quimicos
abrasivos. Adequado para uso em industrias quimicas, farmacéuticas, petroquimica,
tintas, vagao e caminhao tanque, etc.

NORMA:As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC s3o fabricadas e testadas
conforme Norma BS-5842

A mangueira composta de PTFE pode vir a possuir até trés

camadas de pelicula de PTFE, como pode se ver abaixo:
PTFE tipo 1: 1 pelicula de PTFE (azul c/faixa vermelha)

Tabela Dimensional
Pressao

PTFE tipo 2: 2 peliculas de PTFE (preta c/faixa vermelha) Dlamtlert]rt:rl;llzmmal de Pr;ss?or:e CR:\I/:td?a Pl\::?rgl
PTFE tipo 3: 3 peliculas de PTFE (vermelha) Trabalho VP drvatu
TERMINAIS: POL. mm Kgflem*>  Kgflcm? mm Kg/mt
%' 19,05 10,5 52,5 64,0 0,37
As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC séo fornecidas 1 25,40 10,5 52,5 89,0 0,90
dmonltiatrj]?s com conexdes, de acordo com as especificacdes 1% 31,75 105 525 100,0 10
© cliente. 1% 3810 105 52,5 125,0 1,2
GERAL 2 50,80 10,5 52,5 135,0 1,8
Presséao de teste 1,5 vezes a presséao de trabalho 2% 63,50 10,5 52,5 150,0 2,5
Temperatura -50° a 90°C. 3" 76,20 1015 5275 17570 3,0
NOTA: 4 101,60 10,5 52,5 250,0 4,3
5 127,00 10,5 52,5 400,0 6,5
NOTA: As condigGes de presséo e temperatura s&o 6 152,40 10,5 52,5 500,0 11,0
indicadas pela maxima e média respectivamente, podendo a y
temperatura ser elevada na medida em que diminui a 8 . 203,20 105 52,5 740,0 150
presséo: Limite maximo a 100°C. 10 25400 105 52,5 920,0 21,0
12 304,80 10,5 52,5 920,0 25,0
Opc¢oes de Arames de reforgo:
SIGLA  MATERIAL ARAME MATERIAL ARAME
INTERNO EXTERNO
Il Inox AISI 304 ou 316 Inox AlISI 304 ou 316
PP Polipropileno Polipropileno ’ . H \
IG Inox AISI 304 ou 316 aco Galvanizado Mq n g U e Ird PT F E TI po I I

*OBS.: As cores da mangueira composta de nylon s&o Arame Interno

=
padrées da RUBBERPLASTIC, podendo ser modificadas . IR Terminal
conforme solicitagdo do cliente. n @)B} ﬁ%ﬁ Flangead

Arame Externo

(U

2 peliculas
de PTFE

Capa Terminal
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Compatibilidade Quimica

Acetato de Etila
Acido Acético

Acido Carbonico
Acido Cromico
Acido Lacico

Acido Nitrico

Acido Picrico Fundido
Acido Tanico

Alcool Butilico
Alcool Metilico
Amido

Benzeno

Borax

Cianeto de Potassio
Cloreto de Bario
Cloreto de Metila

Cloreto de ZincoCloreto de
Estanoso

DicloretilenoDicromato de Potassio
Eliteno GlicolFenoisGlucosa

MEK

Petréleo

Salmora

Suco de Frutas

TintasVernizes

Xileno, Etc.

Acetato de Isobutila
Acido Borido

Acido Cianidrico
Acido Formico
Acido Linoleico
Acido Oleico

Acido Propionico
Aldeidos
Alcool-Etilico
Alcatrao Acético / Anidrico Ftalico
Aminas

Benzina

Cetonas

Cianeto de Sdédio
Cloreto de Cobre
Cloreto de Niquel

Detergentes

Dissolvente "Stoddart®
Metane

Oleum

Propano

Solvente Arom.
Tetracloreto de Carbono
Vinagre

AN

Acetato de Potassio
Acido Carbolico
Acido Cresilico
Acido Graxos

Acido Naftenico
Acido Palmitico
Acido Sulforoso
Alcool Amilico
Alcool-Isopropilico
Anilina

Bases

Borato de Sadio
Cianeto de Cadmio
Cicloexano

Cloreto de Magnésio
Cloreto de Saédio

Dextrosa

Etileno
Metilbenzeno
Oxidos
Resinas
Solvente Clor.
TDI

Vinhaca
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