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Mangueira transparente com espiral verde

f% KE: Transparente com Espiral Verde ou Azul
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Linha Succéo e Descarga

Indicada para servigos leves de sucgéao e
descarga de agua, em setores como irrigagéo e
implementos agricolas, limpeza de galerias
subterraneas, caminhdes pipa, produtos
quimicos, etc.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).
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INTERNO | EXTERNO

DIAMETRO

Trabalho -

NOMINAL Minimo

25°C

kgflcm | Ibfipol | kgflcm | Ibf/pol

pol. mm mm , 5 , 2 mm Hg mm mt
1" 25,0 31,6 4,9 70 14,8 211 700 195 25/50
1.1/4" 31,5 37,8 4,2 60 127 181 680 240 25150
1.1/2" 38,0 45,6 4,2 60 12,7 181 650 285 25/50
2" 50,0 58,7 4,0 57 12,0 171 600 300 25/50
21/2" 62,5 72,0 3,8 55 1,5 164 580 360 25/50
3 75,5 85,6 33 47 10,0 142 500 400 25/50

Notas:

1. As informagées dimensionais desta mangueira sao apenas referéncia.
2. As caracteristicas desta mangueira podem ser alteradas sem prévio aviso.
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