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MANGUEIRA RUBBER PUR-L FOOD - FDA

LINHA DE MANGUEIRAS FARMACEUTICAS E ALIMENTICIAS - FDA

CONSTRUCAO
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Mangueira de PU certificada de succao e 1. Espiral: fio de aco de mola (ago inoxidavel 1.4310)
transporte de solidos e liquidos nas 2. Parede: poliéster puro de poliéster, seguro para

alimentos (FDA / EU10/2011)
3. Espessura da parede entre as espirais
aproximadamente 0,7 mm

industrias Alimenticia, farmacéutica e
quimica, leve, altamente flexivel de
seguranca e qualidade alimentar (FDA).

APLICACAO PROPRIEDADES

« Industria alimenticia; « Aprovado para categoria de alimentos: A, B,
« IndUstria farmacéutica; C, D1, D2, E (tempos de contato de acordo
« Industria Quimica. com o relatério do teste);

« Os materiais cumprem os seguintes

TEMPERATURAS DE TRABALHO regulamentos alimentares: - FDA;
Resistente a abraséo;

Em grande parte liso dentro;
Inodoro e insipido;

Resistente a micrdbios e hidrélise;
Facil;

Muito boa flexibilidade;

Raios de curvatura menores;

Livre de halogéneos e plastificantes;
Fluidamente 6timo;

Boa resisténcia quimica;

Alta resisténcia a tragéo e rasgo;
Geralmente boa resisténcia a UV e ozdnio.

«-40°C a +90°C
« Picos até 125°C
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FICHA TECNICA RUBBER PUR-L FOOD - FDA

DN Pressao de Raio de curvatura * Diametro Externo 0 Peso/mt
(mm) Trabalho mm mm kg
32 2.52 40 40 0,35
38 2.1 46 46 0,39
40 2.1 48 48 0,4
45 1,84 53 53 0,44
50 1,7 57 57 0,45
51 1,68 58 58 0,45
55 1,54 63 63 0,54
60 1,4 68 68 0,53
65 1,26 75 73 0,64
70 1.12 80 78 0,68
75 1.12 84 83 0,71
76 1.12 85 84 0,72
80 0,98 90 88 0,76
90 0,84 99 99 0,88
100 0,84 108 108 0,94
102 0,84 110 110 0,95
110 0,7 119 119 1,23
115 0,7 124 124 1,28
120 0,7 130 129 1.12
125 0,7 133 133 1,17
127 0,7 135 135 1,18
130 0,56 141 140 1,2
140 0,56 153 150 1,38
150 0,56 163 159 1,47
152 0,56 165 161 1,48
160 0,56 170 170 1,74
175 0,42 185 185 1,85
180 0,42 190 190 1.9
200 0,42 212 21 2,25

Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C.
* Relativo ao interior da flexdo da mangueira Sujeito a alteragbes técnicas e desvios de cores.
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