
CONSTRUÇÃO:

A mangueira composta R-NYL II é constituída de tecidos e filmes de nylon, e 
uma capa externa resistente a intempéries/ações do tempo, tais como: Sol e 
Chuva.

APLICAÇÃO:  
Esta mangueira composta é comumente usada na transferência, carga e 
descarga de uma vasta gama de gases liquefeitos ou gases liquefeitos de 
petróleo refrigerados e dreno de tetos/flutuante.  

NORMA: 
As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC são fabricados e testados 
conforme Norma BS-5842 

TERMINAIS: 

As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC são 
fornecidos montados com conexões, de acordo com as 
especificações do cliente.

GERAL
Pressão de teste 1,5 vezes a pressão de trabalho 
Temperatura -50º a 50ºC.  

NOTA: 

As condições de pressão e temperatura são indicadas pela 
máxima e média respectivamente, podendo a temperatura 
ser elevada na medida em que diminui a pressão: Limite 
máximo a 60ºC 

Opções de Arames de reforço: 

*OBS.: As cores da mangueira composta de nylon são 
padrões da RUBBERPLASTIC, podendo ser modificadas 
conforme solicitação do cliente.

POL. MM KGF/CM² MM KG / MT



  


