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PT300 SOLDA ACETILENO
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PT 300 solda acetileno
Mangueira de PVC

Descrigdo dos PT 300 solda acetileno € composta por um Tubo interno

produtos em PVC flexivel (Policloreto de vinila), reforcada com uma camada
de fios de poliester e cobertura em PVC flexivel (Policloreto de
vinila).

Ca“_‘lPOS_ de PT 300 solda acetileno ¢é indicada para equipamentos de

Aplicagao soldagem com acetileno. Possui grande resisténcia a abraséao e

muito flexivel.

Dados do produto
Metodologias Utilizadas:

FABRICACAO - Conforme Normas Internas (ETPs)

Caracteristicas Mecénicas

Pressdo de Trabalho 300 psi

Pressdao de Ruptura Minimo 900 psi

Temperatura de +5°C a +55°C

Trabalho

Aparéncia Mangueira Trangada na cor vermelha.

Embalagem Rolos de 50m e 100m

Condicgoes de 60 meses a partir da data de producgdo se
Armazenamento / armazenados protegidos da agdo da luz solar e
validade umidade, em ambiente com temperatura moderada

+52€.a-+35°C.

Dimensionais

Bitola @ Interno Espessura de parede @ Externo
(mm) (mm) (mm)
5/16" 7,90 £ 0,40 3,00 = 0,40 13,90 = 1,20
3/8” 9,50 £ 0,40 3,20 £ 0,40 15,90 = 1,20
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