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PT 700 pulverizacao super
agricola
Mangueira de PVC

izacao

Descricdo dos PT 700 pulverizacdo super agricola & composta por um

produtos Tubo interno em PVC flexivel (Policloreto de vinila), reforcada com
uma camada de fios de poliester e cobertura em PVC flexivel
(Policloreto de vinila).

Campos de PT 700 pulverizacdo super agricola € indicada para uso em

Aplicacao agua pressurizada e pulverizadores agricolas. Possui excelente
resisténcia ao atagque de produtos guimicos, como inseticidas e
pesticidas. Alta resisténcia & abrasao e pressao, além de otima
flexibilidade,

Dados do produto
Metodologias Utilizadas:

FABRICACAO - Conforme Normas Internas (ETPs)

I risti Mecani

Pressdo de Trabalho 700 psi

Pressdo de Ruptura Minimo 2100 psi

Temperatura de +5°C a +55°C

Trabalho

Aparéncia Mangueira Trancada estriada tubo interno verde, cobertura
laranja ou preta.
= preta sob consulta.

Embalagem Rolos de 50m e 100m

Condigoes de 60 meses a partir da data de producao se

Armazenamento / armazenados protegidos da acdo da luz solar e

validade umidade, em ambiente com temperatura moderada

+5°C a +35°C.

Dimensionais

T 700 Pulver

Bitola @ Interno Espessura de parede @ Externo
{mm) {mm}) {mm})

1/4" 6,80 + 0,40 2,80 £ 0,40 12,40 £ 1,20
5/16" 8,40 £ 0,40 3,00 £ 0,40 14,40 £ 1,20
3/8" 10,00 = 0,40 3,20 = 0,40 16,40 £ 1,20
1/2" 13,00 = 0,40 3,40 = 0,40 19,80 £ 1,20
5/8" 16,20 = 0,40 4,20 = 0,40 24,60 = 1,20
3/4" 19,50 = 0,40 4,40 + 0,40 28,30 £ 1,20
1" 25,40 £ 0,40 4,50 £ 0,40 34,40 £ 1,20

© (11) 3906-1010 | www.rubberplastic.com.br



