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MANGUEIRA RUBBER PUR-H FOOD - FDA

LINHA DE MANGUEIRAS FARMACEUTICAS E ALIMENTICIAS - FDA

CONSTRUCAO

Mangueira de PU certificada de succao e 1. Espiral: fio de aco de mola (ago inoxidavel 1.4310)
transporte de solidos e liquidos nas 2. Parede: poliéster puro de poliéster, seguro para
indUstrias Alimenticia, farmacéutica e ; ;“me”tos (ZDA/ E;”O/ t2011) o
quimica, leve, altamente flexivel de - -Spessura da parege entre as espirais

. . aproximadamente 1,4 mm
seguranca e qualidade alimentar (FDA).

APLICACAO PROPRIEDADES

« Industria alimenticia; « Aprovado para categoria de alimentos: A, B,
« IndUstria farmacéutica; C, D1, D2, E (tempos de contato de acordo
« Industria Quimica. com o relatério do teste);

« Os materiais cumprem os seguintes
TEMPERATURAS DE TRABALHO regulamentos alimentares: - FDA;
Resistente a abraséo;

«-40°C a+90°C Em grande parte liso dentro;

« Picos até 125°C Inodoro e insipido;
Resistente a micrdbios e hidrélise;
Facil;
Muito boa flexibilidade;
Raios de curvatura menores;
Livre de halogéneos e plastificantes;
Fluidamente 6timo;
Boa resisténcia quimica;
Alta resisténcia a tragéo e rasgo;
Geralmente boa resisténcia a UV e ozdnio.
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FICHA TECNICA RUBBER PUR-H FOOD - FDA

[ DN | PRESSAO DE [VACUO | RAIO DE CURVATURA * | EXTERNO @ | PESO/MT| ARTIGO NO. | COMPRIMENTO MAX.
mm{ TRABALHO | | . mm [ mom | ke | | __mt

20 4.3 0,92 45 28 0,23  111-020-501 25
25 4.16 0,92 50 33 0,28  111-025-501 25
26 4.16 0,92 47 33 0,29 111-026-501 25
30 3.51 0,92 56 39 0,37  111-030-501 25
32 3.25 0,92 60 41 0,39  111-032-501 25
38 3.12 0,82 70 47 0,46  111-038-501 25
40 3 0,82 70 49 0,49 111-040-501 25
45 2,95 0,81 80 55 0,55  111-045-501 25
50 2,9 0,8 86 60 0,68 111-050-501 25
51 2,9 0,79 87 61 0,71 111-051-501 25
55 2.75 0,76 95 65 0,77  111-055-501 25
60 2,55 0,74 105 70 0,84  111-060-501 25
65 24 0,66 115 75 0,91 111-065-501 25
70 2,25 0,66 120 80 0,97  111-070-501 25
75 2 0,6 124 86 1,05 111-075-501 25
76 2 0,59 125 87 1,06  111-076-501 25
80 2 0,59 135 91 1.1 111-080-501 25
90 1,65 0,52 149 101 1,25  111-090-501 25
100 1.5 0,45 163 110 1,44  111-100-501 25
102 1.5 0,44 165 112 1,48  111-102-501 25
115 1,35 0,31 186 126 1,68  111-115-501 25
120 1.3 0,31 195 131 1,75  111-120-501 25
125 1.3 0,31 203 136 1,86  111-125-501 25
127 1.3 0,31 205 138 1.91 111-127-501 25
130 1.3 0,31 209 141 1,96  111-130-501 25
140 1,05 0,25 224 151 2.1 111-140-501 25
150 1,05 0,25 243 161 2,26 111-150-501 25
152 1,05 0,25 245 163 2,29  111-152-501 25
160 0,9 0,25 255 171 2,51 111-160-501 25
170 0,9 0,18 255 181 2,67  111-170-501 25
175 0,9 0,18 255 186 2,74  111-175-501 25
180 0,75 0,18 285 191 2,82  111-180-501 25
200 0,75 0,18 320 212 3,41 111-200-501 25
203 0,75 0,18 325 215 3,5 111-203-501 25

Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de + 20 ° C.
* Relativo ao interior da flexdo da mangueira Sujeito a alteragdes técnicas e desvios de cores.
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