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MANGUEIRA RUBBER PUR L-F TRIVOLUTION

MANGUEIRAS PARA CONDUCAO DE MATERIAL BAIXA ABRASIVIDADE

CONSTRUCAO
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Mangueira de PU para sucgao e transporte de 1. Espiral: Fio de mola de ago.
materiais abrasivos, muito leve, altamente flexivel, 2. Parede: Poliuretano de poliéster puro
antiestatica com resisténcia da superficie <10° Ohm, 3. Espessura da parede entre espirais 0,45mm.
dificilmente inflamavel.
Opcoes: Classe alimenticia, Resistente a chamas, Comprimento Padréo: 10/15 metros *Dependendo
eletricamente condutiva, didmetros métricos. do diametro.

Cor: Transparente

APLICACAO PROPRIEDADES

Muito boa flexibilidade;

Raios de curvatura menores;

Livre de halogéneos e plastificantes;
Fluidamente étimo;

Altamente resistente a abrasao;

Boa resisténcia quimica, 6leo e gasolina;

Transporte de particulas de gréo fino,
Como poeiras e pos;

Mangueira de sucgdo e mangueira de
entrega para solidos abrasivos, liquidos e
meios gasosos;

Mangueira de protecao contra cargas

mecanicas; Alta resisténcia a tragéo e rasgo;
Extracéo de névoa de 6leo; Geralmente boa resisténcia a UV e oz6nio.
Ventilagao.

TEMPERATURAS DE TRABALHO

-40°C a+90°C
Picos até +125°C
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0,19 0,15 305-040-101
45 0,18 24 50 0,16  305-045-101
50 0,16 25 55 0,18 305-050-101
51 0,16 26 56 0,18 305-051-101
60 0,15 30 65 0,21 305-060-101
63 0,14 32 68 0,22 305-063-101
65 0,13 33 70 0,23 305-065-101
70 0,13 35 75 0,28 305-070-101
75 0,11 37 80 0,3 305-075-101
76 0,1 38 81 0,3 305-076-101
80 0,1 40 85 0,32 305-080-101
90 0,07 45 95 0,35 305-090-101
100 0,07 50 105 0,4 305-100-101
102 0,07 51 107 0,41 305-102-101
110 0,07 55 115 0,44 305-110-101
115 0,07 57 120 0,46 305-115-101
120 0,07 60 125 0,48 305-120-101
125 0,07 63 130 0,49 305-125-101
127 0,07 64 132 0,5 305-127-101
130 0,07 65 135 0,52 305-130-101
140 0,05 70 145 0,55 305-140-101
150 0,05 75 155 0,59 305-150-101
152 0,05 76 157 0,6 305-152-101
160 0,05 80 165 0,69 305-160-101
170 0,05 85 175 0,73 305-170-101
175 0,05 87 180 0,75 305-175-101
180 0,05 90 185 0,77 305-180-101
200 0,05 100 205 0,92 305-200-101
203 0,05 102 208 0,94 305-203-101
250 0,05 125 235 111 305-250-101
254 0,02 127 259 112 305-254-101
275 0,02 138 282 1,22 305-275-101
280 0,02 140 285 1,22 305-280-101
305 0,02 153 310 1,34 305-305-101

Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C.
* Relativo ao interior da flexdo da mangueira Sujeito a alteragées técnicas e desvios de cores.
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