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MANGUEIRA RUBBER PUR PERFORMANCE

MANGUEIRAS PARA CONDUCAO DE MATERIAL ALTAMENTE ABRASIVO

CONSTRUCAO

Mangueira de PU para succ¢ao e transporte de materiais
altamente abrasivos, pesada, flexivel, altamente
resistente a abraséao e resistente ao vacuo, parede
interna sem costura, sem problemas, permanentemente
antiestatica, resistente a micrébios.

APLICACAO

« Mangueira de transporte para produtos transportados
problematicos, por exemplo. Como areia, cascalho,
cereais, granulos com teor de GRP;

« Mangueira de transporte para sistemas de transporte e
transporte;

« Em todos os lugares onde sdo necessarias superficies
faceis de limpar;

« Mangueira de extragdo e entrega para solidos
extremamente abrasivos, meios liquidos e gasoso;

« Mangueira de transporte para alimentagéo e limpeza
em obras de vidro, plantas de processamento de
minerais, siderurgicas, pedreiras, estaleiros navais e
instalagdes portuarias, cimento;

« Outros equipamentos de transporte e carregamento.

TEMPERATURAS DE TRABALHO

o -30°Ca90°C até 127°C

1. Espiral: Fio de mola de ago.

2. Parede: Poliuretano puro

3. Espessura da parede entre espirais 2,5mm.

4. Parede interna: poliuretano otimizado para
aplicagéo 60°Shore A

Cor: Transparente

PROPRIEDADES

Material de PU extremamente resistente a
abrasao e super-forte;

Parede interna absolutamente perfeita e lisa,
assim caracteristicas de fluxo étimas;
Microbio resistente;

Flexivel;

Alto véacuo e boa resisténcia a pressao;
Dificil;

Permanentemente anestésico, resisténcia
superficial R O 9 ohm, medido de acordo com
DIN EN ISO 8031;

Boa resisténcia quimica, éleo e gasolina;
Alta resisténcia a tracédo e rasgo;
Geralmente boa resisténcia a UV e ozonio.

Av. tenente Marques, 5428 - CEP 07790-845 - Portais (Polvilho)



rubber®
plastic

il
\wiﬁiliuiﬂni. v'
S o

DN PRESSAO DE VACUO RAIO DE CURVATURA*  DIAMETRO EXTERNO 0 PESO

(mm) TRABALHO (mm.ca) mm mm kg/mt
38 4,35 0,94 130 50 0,8
40 4.25 0,94 135 52 0,8
45 412 0,94 155 o7 1
50 4,02 0,94 168 65 1,17
51 4 0,94 170 66 1,2
55 3.8 0,94 175 72 1.3
60 3.7 0,94 185 7 1.5
65 3,5 0,94 190 82 1,6
75 3.18 0,94 245 92 1,87
76 3.15 0,94 250 93 1.9
80 2,9 0,94 270 97 2.1
90 27 0,94 285 107 24
100 2,53 0,94 297 117 2,58
102 2,5 0,94 300 119 2.6
115 2,3 0,94 325 132 3
125 2.05 0,94 345 142 3.25
127 2 0,94 350 144 3,3
150 1,54 0,94 396 167 3,67
152 1.5 0,94 400 169 3.7

Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C.
* Relativo ao interior da flexdo da mangueira Sujeito a alteragées técnicas e desvios de cores.
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