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CCaarraacctteerrííssttiiccaass::
Este tubo possui uma boa resistência a hidrólise, excelente flexibilidade inclusi
boa resistência a abrasão e compressão set , boa estabilidade térmica, e

TTTUUUBBBOOOSSS PPPAAARRRAAA CCCOOONNNEEEXXXÃÃÃOOO TTTRRRAAADDD

Código Externo 
(mm) Interno (mm)

PU-3 4,40 2,90 

PU-4 6,10 4,00
PU-6 8,30 6,00 

TTTUUUBBBOOOSSS CCCAAALLLIIIBBBRRRAAADDDOOOSSS PPPAAARRRAAA CCCOOO

Código Externo 
(mm)

 Interno
(mm)

PUN 3 3,00 2,00 
PUN 4 4,00 2,60
PUN 6 6,00 4,00 
PUN 8 8,00 5,50 

PUN 10 10,00 7,00 
PUN 12 12,00 8,00
PUN 14 14,00 11,00 
PUN 16 16,00 11,00 

TTTUUUBBBOOOSSS DDDIIIVVVEEERRRSSSOOOSSS

Código Externo 
(mm)

 Interno
(mm)

PU - 1/4 6,35 4,35 
PU - 3/8 9,53 6,35
PU - 1/2 12,70 9,53 
PU - 5/8 15,87 12,70
PU - 8 8,00 6,00 

PU - 12 12,00 9,00

resistência a hidrólise, excelente flexibilidade inclusive sob baixas temperaturas, boa 
set , boa estabilidade térmica, excepcional raio de curvatura, fácil manuseio e montagem.

flexíveis e resistentes a dobras, adequados para montagens em bicos e
onde se necessitam de raios de curvatura reduzidos.

DDDIIICCCIIIOOONNNAAALLL """EEESSSPPPIIIGGGÃÃÃOOO EEE AAANNNIIILLLHHHAAA"""

Parede Pressão de
Trabalho (bar)

Raio de
Curva (mm) Rolos MT

0,75 10 15 100

1,05 10 20 100
1,15 10 35 100

OOONNNEEEXXXÃÃÃOOO DDDEEE EEENNNGGGAAATTTEEE RRRÁÁÁPPPIIIDDDOOO (((iiinnnssstttaaannntt

Parede Pressão de
Trabalho (bar)

Raio de
Curva (mm) Rolos MT

0,50 10 12 
0,70 10 15
1,00 10 20 
1,25 10 35 
1,50 10 60 
2,00 10 65
1,50 5 80 
2,50 10 50 

Parede Pressão de
Trabalho (bar)

Raio de
Curva (mm)

1,00 10 25 
1,59 10 45
1,59 7 85 
1,59 5 60
1,00 7 40 
1,50 7 55

Calibragem pelo diâmetro interno; 

Faixa de pressão: 0 até 7 bar  ( em função 
da temperatura); 

Temperatura de Trabalho:  -30º à 60ºC 

Outras Cores  - Cor Padrão

O  O  O O O             O
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ve sob baixas temperaturas, boa resistência aos ataques químicos, 
xcepcional raio de curvatura, fácil manuseio e montagem. São muito 

flexíveis e resistentes a dobras, adequados para montagens em bicos e  espigões  
onde se necessitam de raios de curvatura reduzidos.

UUttiilliizzaaççõõeess::
Sistemas Pneumáticos, robótica, 

sistemas hidráulicos de baixa 

pressão, painéis de distribuição, 

dosadores, material esportivo, 

indústria automobilística e 

ferramentas. 

Rolos MT

100

100
100

ntttââânnneeeaaa)))

Rolos MT

100 
100
100 
100 
100 
50
50 
50 

Rolos MT

100 
50
50 
50

100 
50



DDeemmaaiiss ccoorreess ssoobb ccoonnssuullttaa..

CCaarr
Este tubo de polietileno PE possui boa compatibilidade química, atende as especificações da 
norma ASTM D 1248.

Temperatura de Trabalho:

Cor padrão:

UUttiil
Este tubo é destinado para utilização em 
gases e líquidos, instrumentação e automatização pneumática. Indústria química, de papel, 
celulose e alimentícia.

TTTUUUBBBOOOSSS EEEMMM MMMIIILLLÍÍÍMMMEEETTTRRROOOSSS

Código Ext.
(mm)

Int.
(mm) Parede

PE 4 x 2 3,00 2,00 1,00 
PE 6 X 4 4,00 2,60 1,00
PE 8 X 6 8,00 6,00 1,00 
PE - 8.6 X 6.7 8,60 6,70 0,95
PE - 9,3 X 6,1 9,30 6,10 1,60 
PE - 9 X 6 9,00 6,00 1,50
PE -10 X 6  10,00 6,00 2,00 
PE -10 X 7 10,00 7,00 1,50
PE -10 X 8 10,00 8,00 1,00 
PE -11 X 8 11,00 8,00 1,50
PE -12 X 8 12,00 8,00 2,00 
PE 12 X 9 12,00 9,00 1,50

     

rraacctteerrííssttiiccaass::
Este tubo de polietileno PE possui boa compatibilidade química, atende as especificações da 
norma ASTM D 1248.

Temperatura de Trabalho: -5º à + 50ºC 

Cor padrão: natural

illiizzaaççõõeess::
Este tubo é destinado para utilização em sistemas de baixa pressão, linhas para condução de 
gases e líquidos, instrumentação e automatização pneumática. Indústria química, de papel, 
celulose e alimentícia.

DDeemmaaiiss ccoo

Parede Rolos MT

100 
100
100 
100
100 
100
100 
100
100 
100
100 
100

Código Ext.
(mm)

PE 1/8 3,18
PE 3/16 4,76
PE 1/4 6,35

PE 5/16 7,94
PE 3/8 9,53
PE 1/2 12,70

PE - 5/8 16,0

Página | 4

Este tubo de polietileno PE possui boa compatibilidade química, atende as especificações da 

sistemas de baixa pressão, linhas para condução de 
gases e líquidos, instrumentação e automatização pneumática. Indústria química, de papel, 

oorreess ssoobb ccoonnssuullttaa..
TTTUUUBBBOOOSSS EEEMMM PPPOOOLLLEEEGGGAAADDDAAASSS

Ext.
(mm)

Int.
(mm) Parede Rolos MT

3,18 2,18 0,50 100 
4,76 3,24 0,76 50
6,35 4,35 1,02 50 
7,94 4,80 1,57 50
9,53 6,35 1,59 100 

12,70 9,53 1,59 50
16,0 12,7 1,65 



CCaarraacctteerrííssttiiccaass::
Excelente compatibilidade química, excelente 
resistência a luz solar (efeito U.V), atende as 
especificações das normas: ASTMD, 4066, 
BS 5409, DIN 73378 e DIN 74324.

TTeemmppeerraattuurraa ddee TTrraabbaallhhoo:: -20º à + 
80ºC 
CCoorreess PPaaddrrããoo:: NNaattuurraall // PPrreettoo..

DDeemmaaiiss ccoorreess ssoobb ccoonnssuullttaa..

UUttiilliizzaaççõõeess::
Linhas de automatização, controle, instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, combustível, 
refrigeração e ar condicionado. Indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas. Linha

CCaarraacctteerrííssttiiccaass::
Excelente resistência mecânica, 

resistência química, boa estabilidade em 

altas temperaturas, fácil montagem.

Temperatura de Trabalho:  -10º à + 80ºC 

CCoorreess PPaaddrrããoo:: NNaattuurraall // PPrreettoo..

DDeemmaaiiss ccoorreess ssoobb ccoonnssuullttaa..

UUttiilliizzaaççõõeess ::
Linhas de automação, controle, instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, refrigeração e ar 

TTUUBBOOSS EEMM MMIILLIIMMEETTRROOSS

TTUUBBOOSS EEMM PPOOLLEEGGAADDAASS

instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, combustível, 
refrigeração e ar condicionado. Indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas. Linhas hidráulicas de baixa pressão.

Linhas de automação, controle, instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, refrigeração e ar 
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instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, combustível, 
s hidráulicas de baixa pressão.

Linhas de automação, controle, instrumentação e acessórios pneumáticos. Linhas de lubrificação, ar, refrigeração e ar 



condicionado. Indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas. Linha

MMAANNGGUUEEIIRRAASS EESSPPIIRRAALLAADD
Raio de Ação: 50% do comprimento linear

UUttiilliizzaaççõõeess ::
Ligação de equipamentos e ferramentas 
pneumáticas, distribuição de ar em sistemas 
pneumáticos, ligação de sistemas de freio, 
metrologia e controle.

                            

  

condicionado. Indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas. Linhas hidráulicas de baixa pressão.

DDAASS
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MMOONNOOFFIILLAAMMEENNTTOOSS ((CCOORRRR
CCaarraacctteerrííssttiiccaass::
Produzidas em poliuretano, essas correias 
flexibilidade sem perda de tração. 

TTeennssããoo ddee RRuuppttuurraa:: DIM 53504 450Kg/Cm

AAlloonnggaammeennttoo ddee RRuuppttuurraa:: DIM 53504 500%

CCoommpprreessssiioonn SSeett:: DIM 53517 20%

TTeemmppeerraattuurraa ddee TTrraabbaallhhoo:: -20 a + 80 C

Obs. Cor padrão: verde. Demais cores sob consulta.

    

RREEIIAASS DDEE TTRRAANNSSMMIISSSSÃÃOO))

essas correias possuem excelente resistência a Hidrólise, alta elasticidade e 

DIM 53504 450Kg/Cm2

DIM 53504 500%

20 a + 80 C
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possuem excelente resistência a Hidrólise, alta elasticidade e 


