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MANGUEIRA HIDRAULICA
MEDIA PRESSAO NORMA:

SAE 100 R1 AT

1 TRAMA DE ACO
¢ DIN EN 853/1SN

Aplicagao: linhas hidraulicas de baixa e média
pressao

Fluidos Recomendados: Oleos minerais, 6leos
soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Um trangado de fio de ago de alta resisténcia
Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.
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3/16” 0,18 12
-4 6 1/4” 13,4 0,53 0,22 15
-5 8 5/16” 15 0,59 0,26 17
-6 10 3/8” 17,4 0,69 0,33 22
-8 13 1/2” 20,6 0,81 0,42 28
-10 16 5/8” 23,7 0,93 0,51 34
-12 19 3/4” 27,7 1,09 0,62 42
-16 25 1” 35,6 1,4 8,8 0,92 62
-20 32 1.1/4” 43,6 1,71 6,3 920 25 3650 420 16,8 1,2 80
-24 38 1.1/2” 50,6 1,99 5 730 20 2920 500 20 1,48 99
-32 51 2” 64 2,52 4 580 16 2320 630 25,2 2 134
-40 64 2.1/2” 79 3,11 5 720 20 2850 760 30,4 2,89 194
-46 76 3” 92 3,62 3,5 500 14 2000 900 36 3,43 230
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MANGUEIRA HIDRAULICA
MEDIA PRESSAO

‘ 1 TRAMA DE ACO e

Aplicagao: Média pressao nos sistemas hidraulicos. Alta presséo e alta temperatura de servigo em fluidos hidraulicos
com base de petroleo, com 6leo quente, graxa,
lubrificantes e 6leos brutos,ar e agua. Para a
aplicagao aérea de gas acima de 1.7mpa (25PSlI), a
cobertura devera ser micro perfurada. Aprovada pela
MSHA.

Fluidos Recomendados: Oleos minerais, 6leos
soluveis em agua, derivados de petréleo.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Um trangado de fio de ago de alta
resisténcia

Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40° C

Temperatura Maxima: +100° C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.
- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.
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-4 6,4 1/4” 13,6 0,54 28,7 4200 114,8 16800 20 3,6 0,24 16,08

-6 5 3/8” 17,4 0,69 22,5 3300 90 13200 120 4,8 0,37 24,79

-8 12,7 1/2” 20,6 0,81 21 3000 84 12000 160 6,4 0,45 30,15
12 19 3/4” 27,7 1,09 15,5 2250 62 9000 220 8,8 0,7 46,9
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MANGUEIRA HIDRAULICA
MEDIA PRESSAO

1 TRAMA DE ACO
FLEXOR PLP

Aplicacao: Linhas média pressao hidraulica,
combustiveis, 6leo, solugdes anticongelante, ar e agua.
Especialmente desenvolvida para linhas hidraulicas.

Fluidos Recomendados: Oleos minerais,
0leos soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Um trancado de fio de aco de alta
resisténcia

Cobertura: Borracha sintética
Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.
- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

& www.rubberplastic.com.br
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MANGUEIRA HIDRAULICA
MEDIA PRESSAO

NORMA:
SAE 100 R5

Aplicagao: Linhas hidraulicas de baixa e média
pressao de uso geral

Fluidos Recomendados: Oleos minerais, 6leos
soluveis em agua, derivados de petréleo, 6leos minerais,

vegetais, oleos sintéticos, 6leos emulsdo aquosa, agua,
combustivel diesel.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Um trangado de fio de ago de alta resisténcia

Cobertura: Um trangado de aco téxtil, impregnado de
borracha sintética.

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.
- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.
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(Tragofmm | in | mm | in | mpa | PSl | Mpa] PSI | mm | in | ke/m | Ib/ett

-4 5 3/16” 13,2 0,52 20,7 3000 83 12000 76 3 0,23 15
-5 6 1/4” 14,8 0,56 20,7 3000 83 12000 86 3,4 0,27 18
-6 8 5/16” 17,3 0,68 15,5 2250 62 9000 102 4,1 0,34 28
-8 10 13/32 19,5 0,77 13,8 2000 55 8000 117 4,7 0,45 30
-10 13 1/2” 23,4 0,92 121 1750 48 7000 140 5,6 0,56 37
-12 16 5/8" 27,4 1,08 10,3 1500 41 6000 165 6,6 0,67 45
-16 22 7/8" 31,4 1,24 55 800 22 3200 187 7,5 0,69 46
-20 29 1.1/8” 38,1 1,5 4,3 625 17 2500 229 g 0,64 57
-24 35 1.3/8” 44,5 1,75 3,4 500 14 2000 267 10,7 1,06 71
-32 46 1.13/16” 56,4 2,22 24 850 10 1400 337 13,5 1,35 90
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MANGUEIRA HIDRAULICA
ALTA PRESSAO NORMA:

SAE 100R2AT
2 TRAMAS DEACO DIN EN 853/2SN

Aplicacao: linhas hidraulicas de e média e alta
Pressé&o.

Fluidos Recomendados: dleos minerais, 6leos
soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética.

Reforgo: Dois trangados de fios de ago de alta
resisténcia.

Cobertura: Um trancado de ago téxtil, impregnado
de borracha sintética.

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

19

3/16”

-4 6 1/4” 15 100 4 0,36 24
-5 8 5/16” 16,7 115 4,6 0,42 28
-6 10 3/8” 19,1 125 5 0,51 34
-8 13 1/2” 22,2 175 7 0,64 43
-10 16 5/8” 25,4 200 8 0,74 50
-12 19 3/4” 29,3 240 9,6 0,91 61
-16 25 1’ 38,1 1,5 16,5 300 12 1,32 88
-20 32 1.1/4” 48,3 1,9 12,5 1820 50 7280 420 16,8 1,93 129
-24 38 1.1/2” 54,6 2,15 © 1310 36 5240 500 20 2,41 161
-32 51 2” 67,4 2,65 8 1160 32 4640 630 25,2 2,96 196
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MANGUEIRA HIDRAULICA
ALTA PRESSAO

2 TRAMAS DE ACO SAE 1"33.2'1";

Aplicacgao: Linhas de baixa e média e aplicagdes.

Fluidos Recomendados: Oleos minerais,
vegetais e 0leos sintéticos.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética.

Reforgo: Dois trangados de fios de ago de alta
resisténcia.

Cobertura: Dois trangados de fios de aco de alta
resisténcia.

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

A - IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A
APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA. )
- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

o | o [-0-] ©® —-
T, N I N N N I I 28

6 1/4" | 11,6 0, 46 13,2 0,52 | 350 5070 @ 1400 20300 1,97 0,17
8 5/16” 12,9 0,51 14,5 0,57 | 297 4300 @ 1190 17250 55 2,47 | 285 0,19

-6 10 3/8" 154 0,61 17,0 0,67 | 280 4060 @ 1120 16240 63 2,48 385 0,26

-8 12 1/2” | 18,5 0,73 20,3 0,80 | 245 3550 980 14210 88 3,46 465 0,31
-10 16 5/8" | 22,2 0,87 24,0 0,94 | 210 3040 840 12180 100 3,94 605 0,41
12 19 3/4" | 25,6 1,01 27,7 1,09 210 3040 840 12180 120 4,72 | 795 0,53
-16 | 25 1’ 32,3 1,27 34,6 1,36 140 2030 560 8120 150 5,91 | 1090 0,73
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MANGUEIRA HIDRAULICA
SUPER ALTA PRESSAO

4 TRAMAS DE ACO N EN e

Aplicagao: Linhas hidraulicas de super alta
pressao, instalagdes especificas com condigdes
severas de abrasao.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais,
6leos solUveis em agua, derivados de petrdleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Quatro espirais de fio de aco de alta
resisténcia.

Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +121°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

Ib/C ft
1,57 106
1,95 131
2,47 165
-24 38 1.1/2 53,5 2,11 29 4200 116 168000 560 224 3,27 219
-32 51 27 68,1 2,68 25 3650 110 147000 700 28 4,67 313
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MANGUEIRA HIDRAULICA
SUPER ALTA PRESSAO

NORMA:

4 TRAMAS DEACO DIN EN 856 4SP

Aplicagao: Linhas hidraulicas de super alta

pressao, instalagdes especificas com condigdes
severas de abrasao.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais,
6leos soluveis em agua, derivados de petrdleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Quatro espirais de fio de aco de alta
resisténcia.

Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +121°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

Ib/C ft
0,58 39
0,74 50
0,88 59
1,05 71
1,44 96
-16 | 25 1’ 39,7 1,56 32 4640 128 18560 340 13,6 1,96 131
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MANGUEIRA HIDRAULICA
SUPER ALTA PRESSAO NORMA:

4 TRAMAS DE ACO SAE 100R12

DIN EN 856 R12

Aplicacao: Linhas hidraulicas de super alta
pressao, instalagdes especificas.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais,
0leos soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética.

Reforgo: Quatro espirais de fio de ago de alta
resisténcia.

Cobertura: Borracha sintética..
Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +121°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

-6 10 3/8” 20,3 0,8 28 4000 112 16000 127 51 0,65 44
-8 13 1/2” 23,8 0,94 28 4000 112 16000 178 71 0,81 54
-10 16 5/8” 27,4 1,08 28 4000 112 16000 203 8,1 1,06 72
-12 19 3/4” 30,7 1,21 28 4000 112 16000 241 9,6 1,27 85
-16 25 1’ 38 1,5 28 4000 112 16000 305 12,2 1,79 120
-20 32 1.1/4” 47 1,85 21 3000 84 12000 419 16,8 2,74 184
-24 38 1.1/2” 53,5 2,11 17,5 2500 70 10000 508 20,3 3,14 210
-32 51 27 66,7 2,63 17,5 2500 70 10000 635 25,4 4,04 217
-40 63 2.1/2” 81,2 3,19 14 2030 56 8120 720 28,3 6,36 426
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MANGUEIRA HIDRAULICA
SUPER ALTA PRESSAO NORMA:

4 ou 6 TRAMAS DE ACO s

Aplicacgao: Linhas hidraulicas de super alta
pressao, instalagdes especificas.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais,
0leos soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética.

Reforgo: De 3/4" a 1" quatro espirais, 1.1/4" até 2"
seis espirais de fios de aco de alta resisténcia

Cobertura: Borracha sintética..
Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +121°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

= = - = B = == = =) A == A = e

-12 19 3/4” 32,1 1,26 35 5000 140 20000 241 9,6 1,6 107
-16 25 1’ 38,7 1,52 38 5500 152 22000 305 12,2 2 134
-20 32 1.1/4” 49,8 1,96 35 5000 140 20000 419 16,8 3,6 241
-24 38 1.1/2” 57,3 2,26 35 5000 | 140 20000 508 20,3 4,8 322
-32 51 27 70,9 2,79 35 5000 | 140 20000 635 25,4 6,6 442

@ www.rubberplastic.com.br
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MANGUEIRA HIDRAULICA
SUPER ALTA PRESSAO NORMA:

4 ou 6 TRAMAS DE AGO et

Aplicacao: Linhas hidraulicas de super alta
pressao, linhas elétricas, transmissdes hidrostatica,
instalacdes especificas com condigdes severas
abras&o, aplica¢des de mineragdo subterranea.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais, 6leos
soluveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao
Camada Interna: Borracha sintética.

Reforgo: De 3/4" e 1" quatro espirais, 1.1/4" e 1.1/2"
seis espirais de fios de aco de alta resisténcia

Cobertura: Borracha sintética..

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +121°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

1505 1,01
267 10,51 2040 1,37
267 10,51 3670 2,46
315 12,40 4755 3,19

-12 420 6090

-16 25 1’ 38,1 1,50 420 6090
-20 31 1.1/4” 49,5 1,95 420 6090
-24 38 1.1/2” 57,8 2,23 420 6090

@& www.rubberplastic.com.br
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MANGUEIRA HIDRAULICA
LINHA SUCCAO

NORMA:
2 TRAMAS DEACO SAE 100R4

Aplicacao: Linhas de sucgio e linhas de retorno
Fluidos Recomendados: Oleos minerais,
vegetais, glicol e poliglicol, éleos sintéticos, 6leos em
emuls&o aquosa, a agua.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética
Reforgo: Dois fios arame de ago helicoidais.
Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +100°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

-12 19 3/4” 29 1,14 25 375 10 1500 38 1,50 0,51 34
-16 25 1’ 35 1,38 2,0 300 8 1200 50 1,97 0,63 42
-20 32 1.1/47 42 1,65 1,7 250 6,8 1000 64 2,52 0,78 52
-24 38 1.1/2” 48 1,89 1,0 150 4 600 76 23909 0,92 62
-32 51 27 61 2,40 0,7 100 2,8 400 102 4,02 1,20 81
-40 64 2.1/2” 75 2,95 0,5 75 2 300 126 4,96 2,08 140
-48 76 3” 88 3,46 0,5 75 2 300 152 5,98 2,46 165
-64 102 47 116 4,57 0,5 75 2 300 204 8,03 3,36 227
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MANGUEIRA TERMOPLASTICA
MEDIA PRESSAO

2 TRAMAS FIBRA SINTETICA NORMA:
SAE 100 R7

Aplicacao: Mangueira hidraulica CERTIFICADA recomendada para fluidos hidraulicos a base de petroleo e

sintéticos. Utilizada em equipamentos mdveis de telefonia (elevadores hidraulicos), linhas de controle e prevengéo de
incéndios, linhas de lubrificagdo, guinchos hidraulicos de manutencgdes elétricas em equipamentos de construgéo,
elevagéo hidraulica de eixos geradores de grandes potenciais.

Fluidos Recomendados: dleos minerais, 6leos sollveis em agua, derivados de petroleo.

Construcao

Camada Interna: Tubo de poliéster

elastémero termoplastico resistente a 6leos
minerais.

Reforcgo: Dois trangados de fios téxteis fibra
sintética.

Cobertura: Capa de poliuretano microperfurado

elastdmero termoplastico resistente a abrasao
ozobnio, intempéries e 6leos minerais.

Temperatura Minima: -40°C
Temperatura Maxima: +98° C

Espigao Utilizado: Tipo MF200

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA

-3 4,8 3/16” 10,3 220 3100 880 12500 45
-4 6,4 1/4" 12,7 215 3070 860 12000 50
-5 79 5/16” 14,3 195 2800 780 11300 50
-6 9,5 3/8” 15,9 190 2750 750 11000 80
-8 12,7 1/2" 19,8 170 2450 630 10000 100

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO,
- PARA CADA FINALIDADE E UTILIZADO COMPOSTO DE BORRACHA DIFERENTE.

- AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO ESTAO SUJEITAS A MUDANGAS SEM PREVIO AVISO

® (11) 3906-1010 @& www.rubberplastic.com.br



MANGUEIRA TERMOPLASTICA
ALTA PRESSAO

2 TRAMAS FIBRA KEVLAR NORMA:
SAE 100 RS

Aplicacao: Mangueira hidraulica CERTIFICADA recomendada para fluidos hidraulicos a base de petroleo e
sintéticos. Utilizada em equipamentos mdveis de telefonia (elevadores hidraulicos), linhas de controle e prevengéo de
incéndios, linhas de lubrificagéo, guinchos hidraulicos de manutengdes elétricas em equipamentos de construgéo,
elevagao hidraulica de eixos geradores de grandes potenciais.

Fluidos Recomendados: Oleos minerais, dleos soltveis em 4gua, derivados de petréleo.

Construcao

Camada Interna: Tubo de poliéster
elastémero termoplastico resistente a éleos
minerais.

Reforgo: Dois trangados de fibra Kevlar.

Cobertura: Capa de poliuretano
microperfurado elastdmero termopléstico
resistente a abrasao 0zonio, intempéries e 6leos
minerais.

Temperatura Minima: -40°C
Temperatura Maxima: +98°C

Espigao Utilizado: Tipo MF200

-IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA,
SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA
MANGUEIRA.

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.

-4 6,4 1/4" 12,06 362 5200 1450 21000 101,6
-6 9,5 3/8” 15,90 300 4300 1200 17400 127
-8 12,7 1/2" 19,68 250 3600 1000 14500 178

® (11) 3906-1010 & www.rubberplastic.com.br



MANGUEIRA HIDRAULICA
BAIXA PRESSAO NORMA:

2 TRANCADOS DE FIO TEXTIL SAE 100 R3
DIN EN 854/R3

Aplicacgao: Linhas de baixa pressao e de retomno.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais, 6leos

soltveis em &gua, derivados de petrdleo, Oleos
minerais, vegetais, 6leos sintéticos, 6leos de emulsdo
aquosa, agua, combustivel diesel.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética

Reforcgo: Dois trangado de fio téxtil de alta
resisténcia

Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +125°C

- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARENCIA E CONSTRUGAO DA MANGUEIRA.

O ] O | ™| &

] L [ S ) T T T T S N 7

-4 6 1/4” 14,3 0,56 6,6 1250 35 5000 76 3 0,18 12
-5 6 5/16” 17,5 0,69 6,3 1200 33 4800 102 4,1 0,24 16
-6 10 3/8” 191 0,75 7,8 1125 31 4500 102 4,1 0,25 17
-8 13 1/2” 23,6 0,94 7 1000 28 4000 127 51 0,38 25
-10 16 5/8” 27 1,06 6 675 24 3500 140 5,6 0,46 31
-12 19 3/4” 31,8 1,25 52 750 21 3000 152 6,1 0,63 42
-16 25 1’ 38,1 15 3,9 565 16 2260 203 8,1 0,76 51
-20 32 1.1/4” 45 1,77 2,6 377 10 1508 254 10,2 0,94 63

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.
- PARA CADA FINALIDADE E UTILIZADO COMPOSTO DE BORRACHA DIFERENTE.

- AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO ESTAO SUJEITAS A MUDANGAS SEM PREVIO AVISO

O (11) 3906-1010 @& www.rubberplastic.com.br



MANGUEIRA HIDRAULICA
BAIXA PRESSAO NORMA:

1 TRANCADO DE FI0 TEXTIL SAE 100 R6
DIN EN 854/R6

Aplicacgao: Linhas de baixa pressao e de retomo.

Fluidos Recomendados: 6leos minerais, 6leos

soliveis em &gua, derivados de petréleo Oleos minerais,
vegetais, 6leos sintéticos, 6leos de emulsao aquosa,
agua, combustivel diesel.

Construcao

Camada Interna: Borracha sintética

Reforgo: Um trangado de fio téxtil de alta resisténcia
Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Minima: -40°C

Temperatura Maxima: +125°C

-4 6 1/4” 134 0,53 225 3270 90 13060 100 4 0,22 15
-5 6 5/16” 15 0,59 215 3120 86 12480 115 4,6 0,26 17
-6 10 3/8” 17,4 0,69 18 2610 72 10460 130 b2 0,33 22
-8 13 1/2” 20,6 0,81 16 2320 64 9280 180 7,2 0,42 28
-10 16 5/8” 23,7 0,93 18 1890 52 7560 200 8 0,51 34
-12 19 3/47 27,7 1,09 10,5 1530 42 6120 240 9,6 0,62 42
-16 25 1’ 35,6 1,4 8,8 1280 35 5120 300 12 0,92 62

- UTILIZAR A MANGUEIRA P/ OUTRA FINALIDADE E CONTRAINDICADO.
- PARA CADA FINALIDADE E UTILIZADO COMPOSTO DE BORRACHA DIFERENTE.

- AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO ESTAO SUJEITAS A MUDANGAS SEM PREVIO AVISO

® (11) 3906-1010 @& www.rubberplastic.com.br



